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Installatie-instructies voor de plaatsing
van UPM ProFi Piazza Pro & Deck 150 voor
open balkonvloeren waarbij het gebruik
van de UPM ProFi Alu Rails verplicht is
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Deze installatie-instructies zijn enkel geldig voor open balkonconstructies in Nederland. 
De instructies moeten worden gezien als aanvulling op en niet als vervanging van de lokale en 
nationale bouwvoorschriften die altijd moeten worden opgevolgd.

Let op: Deze speciale richtlijnen voor open balkons gelden als aanvulling op de normale 
UPM ProFi plaatsingsinstructies deel één en twee op www.upmprofi.com. 

1. De UPM ProFi terrasplanken worden bevestigd met Alu Rails op elke ondersteuningsbalk.

2. De ondersteuningsafstand voor beide planken, Piazza Pro en Deck 150, is maximaal 350 mm H.O.H.. 

3. Elke plank wordt met één schroef doorheen de onderste messing in de middenste ondersteuningsbalk gefixeerd

     (voor meer informatie, zie plaatsingsinstructies deel 2, hoofdstuk 5.2). 

Raadpleeg de algemene UPM ProFi installatie-instructies, beschikbaar op www.upmprofi.com.

UPM ProFi Piazza Pro & Deck 150 en UPM ProFi Alu Rails
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(Piazza One mag niet gebruikt worden / bevestiging met clips is niet toegestaan bij deze toepassing)

http://www.upmprofi.com
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